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PTM10ROM - Catalog concis (Română)

Produse,sisteme si unelte hidraulice 
de înaltă putere pentru toate condiţiile  
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Cilindru sau cilindri cu simplă acţiune în 
circuit, controlaţi de o supapă montată pe 
pompă.

Nr. 9502 
Supapă

Orificiul este 
conectat

Nr. 9691
Distribuitor “Y” 

Cilindri cu
acţiune simplă

1

Cilindru sau cilindrii cu dublă acţiune în
circuit, controlaţi de o supapă montată pe 
pompă.

Nr. 9506 
Supapă

Racorduri în T sau 
distribuitoare 

2

Cilindru cu simplă acţiune controlat de o 
supapă montată la distanţă.

Nr. 9626 
Distribuitor 

Presiune 

Retur
Supapă de coborâre sarcină Nr. 9596

Orificiul este 
conectat

La distanţăgesteuertes
Ventil Nr. 9508 

3

Cilindri cu dublă acţiune controlaţi de o 
supapă montată la distanţă.

Nr. 9626 
Distribuitor

Presiune

Nr. 9508 Supapă
la distanţă 

Cilindru cu dublă 
acţiune

Retur

4

Circuite hidraulice   - Pompe, cilindri, comenzi
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Cilindru – aplică forţă hidraulică.

Pompă – un dispozitiv pentru conversia energiei mecanice în 
energie de fluid.

 Manometru – măsoară presiunea barometrică şi/sau forţa.

Furtun – transportă lichidul hidraulic.

 Cuplaj rapid – cuplajele partea furtunului şi partea cilindrului 
sunt utilizate pentru conexiune rapidă şi verificare a debitului 
de lichid la decuplare. (Nr. 9796 und 9798)

Ventil de închidere – reglează debitul lichidului hidraulic spre 
sau de la cilindri. (Nr. 9642 of 9644)

Supapă de coborâre sarcină – permite coborârea constantă 
a cilindrului şi oferă siguranţă atunci când este necesară o 
susţinere prelungită a sarcinii. (Nr. 9596)

Adaptor manometru cu profil în T - permite instalarea unui 
manometru de presiune/tonaj oriunde în sistemul hidraulic. 
(Nr. 9670)

Dop pentru ţeavă – pentru blocarea orificiilor neutilizate din 
sistem. (Nr. 9687)

Sistem standard cu simplă acţiune, cu pompă 
manuală, manometru, furtun şi cilindru cu acţiune 
simplă.
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Tabel de selecţie 

Sistem de bază cu simplă acţiune, cu pompă manuală, 
manometru, furtun şi ventile de închidere multiple, 
supape de coborâre sarcină şi cilindri multipli.
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P12 Simplu 14 32 44 65 72 93
P55 Simplu 6 14 19 28 31 40 71
P19/ Joasă 4 8 10 15 17 21
P19L Înaltă 13 30 42 59 68 86
P59F Joasă 1,8 4,1 5,7 8 9 12 20 29

Înaltă 8 17 24 34 48 50 85 122
P59(L) Joasă 1,5 3,2 4,7 7 7,7 9,7 16,7 23,9
P157 Înaltă 6 14 19 28 31 40 71 101
P159 Joasă 0,5 1 1,3 1,9 2,2 2,8 5 7 9 13 18
P300 Înaltă 7 15 21 30 34 43 77 110 143 200 250
P460 Joasă 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,9 1,5 2,2 2,8 4,2 5,6 8,4 11,2

Înaltă 3,3 7,7 9 14 17,5 22 37 55 71 105 143 213 284
PE10 Joasă 0,5 1,2 1,6 2,2 2,6 3,2 5,5

Înaltă 6 13,4 18,9 27 31 39 66,2
PE17 Joasă 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 2,3 3,3 4,3 6,5 8,7

Înaltă 3,5 7,9 10,9 16 18 23 39 56,3 73 109 146
PE18 Joasă 0,4 0,8 1,2 1,6 1,8 2,3 3,9 5,7 7,3 10,8 14,6 21,9 29,2

Înaltă 3,3 7,5 10,3 15 17 21 37 53 69 102 136 207 276
PE21 Joasă 0,2 0,5 0,7 1 1,1 1,4 2,5 3,6 4,6 6,8 9,2 13,8 18,4

Înaltă 2,8 6,4 9 13 15 19 32 45,5 59 88 118 177 236
PED25 Joasă 0,2 0,4 0,6 0,9 1 1,3 2,2 3,2 4,1 6,1 8,3 12 15,7 19,9

Înaltă 2,4 5,4 7,5 10,6 12,4 15,6 26,5 38,2 49,5 73,6 99,1 144,3 188,5 238,6
PE30 Joasă 0,2 0,45 0,6 0,9 1 1,3 2,2 3,2 4,1 6

Înaltă 2 4,5 6 9 10 13 22 32 41 60
PE46 Joasă 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,3 1,8 2,4 3,5 4,7 7,2 9,6

Înaltă 1,3 2,9 4,1 5,9 6,8 8,6 14 22 28 42 56 84 112
PE55/ Joasă 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,4 1,8 2,6 3,5 5,4 7,2
PE60 Înaltă 1,1 2,4 3,4 4,8 5,6 7,1 12 17,8 23 34 45 69 92
PQ60 Joasă 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,3 1,7 2,5 3,4 5,1 6,8 8,5

Înaltă 1 2,2 3,3 4,4 5,2 6,5 11 16,2 21 31 41 63 84 105
PQ120 Joasă 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,3 1,7 2,5 3,4 5,1 6,8 8,5

Înaltă 0,5 1,1 1,6 2,2 2,6 3,2 5,5 7,7 10 15 21 30 40 50
PE400 Joasă 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1 1,5 2,1 3 4 5

Înaltă 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,6 2,2 2,9 4,4 5,9 8,7 11,6 14,5
PA6/ Simplu 10 22,4 31 44,4 51,3 65,2 - - - - -
PA9 Simplu 10 22,4 31 44,4 51,3 65,2 - - - - -
PA17 Joasă 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 2,3 3,3 4,3 6,5 8,7 - -

Înaltă 3,5 7,9 10,9 16 18 23 39 56 73 109 146
PA46 Joasă 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,3 2 2,4 3,5 4,7 7,2 9,6

Înaltă 1,3 2,9 4,1 5,9 6,8 8,6 14 22 28 56 42 84 112
PA55 Joasă 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,5 2,2 2,8 4,1 5,5 8,4 11,2

Înaltă 1,1 2,4 3,4 4,8 5,6 7,1 12 18 23 34 45 69 92
PG30 Joasă 0,3 0,7 1 1,3 1,6 2 3,3 4,8 6,2 9,3 12,4 18,1 -

Înaltă 2 4,5 6,3 8,9 10,3 13 22 31,8 41,3 61,4 83 121 -
PG55 Joasă 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,4 2 2,6 3,9 5,2 7,6 9,9 12,5

Înaltă 1,1 2,5 3,5 4,9 5,6 7,1 12,1 17,3 22,5 33,5 45 66 86 109
PG120 Joasă 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,4 2 2,6 3,9 5,2 7,6 9,9 12,5

Înaltă 0,5 1 1,5 2 2,4 3 5,1 7,3 9,5 14,2 19,1 27,8 36,3 46
PG400 Joasă 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1 1,5 2 3 3,8 4,9

Înaltă 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,7 2,4 3,1 4,6 6,2 9 11,8 15

Capacitate cilindru (Tone)
   Treaptă 5 10 15 20 25 30 55 75 100 150 200 300 400 500

Pompe 
hidraulice pe 
combustibil

* - General recomandată
- Verificare a toleranţei
- Nerecomandat pentru majoritatea 

aplicaţiilor 

 Viteză:
 Număr de pompări pentru extin-

dere cu 25 mm
 Număr de secunde pentru extin-

dere cu 25 mm **
*

Pompe hidraulice 
pneumatice **

Pompe manuale 

+ -

Pompe
hidraulice electrice**

**

Alegeţi pompa corectă: Acest tabel vă ajută să calculaţi timpul necesar pentru ca un cilindru să ridice o sarcină 
atunci când este acţionat de o pompă Power Team de 700 de bari. Pentru pompele manuale, numărul indică numă-
rul de pompări necesar pentru a se extinde cu 25 mm. Pentru pompe electrice/pneumatice/de gaz, numărul indică 
numărul de secunde necesar pentru a se extinde cu 25 mm

Acest catalog ilustrează produsele noastre cele mai des folosite
Pentru gama completă de produse consultaţi cataloagele din pagina web.!



    Înălţime în poziţie    Orificiu de  
   Jo/Îna Cursă retractată Tip  montare Filet  
 Tone Acţiune mm. mm. retur Capacit.  bază colier Nr. comandă

4

Tabel de selecţie  – Alegeţi cilindrul corect 

Cilindri | Pompe 5

2  127 233  Înaltă - 4 RP25
5 Zug  139,7 302  Înaltă - 4 RP55

5

 25,4 111  Înaltă 4 4 C51C
 82,6 165  Înaltă 4 4 C53C
 133,4 216  Înaltă 4 4 C55C
 133,4 267  Înaltă - 4 C55CBT
 184,2 273  Înaltă 4 4 C57C
 235 324  Înaltă 4 4 C59C
 14,3 41  Înaltă 4 - RLS50

10

 257,2 349  Înaltă 4 4 C1010C
 257,2 394  Înaltă - 4 C1010CBT
 308 400  Înaltă 4 4 C1012C
 358,8 451  Înaltă 4 4 C1014C
 25,4 92  Înaltă 4 4 C101C
 54 121  Înaltă 4 4 C102C
 104,8 172  Înaltă 4 4 C104C
 155,6 248  Înaltă 4 4 C106C
 155,6 292  Înaltă - 4 C106CBT
 206,4 299  Înaltă 4 4 C108C
  254 391 S Înaltă 4 4 RD1010
  158,8 297 S Înaltă 4 4 RD106
 63,5 133  Înaltă 4 - RH102
 203,2 287  Înaltă 4 - RH108
 11,1 45  Înaltă 4 - RLS100
 38,1 89  Înaltă - - RSS101

12

 7,9 56  Înaltă 4 4 RH120
 41,3 122  Înaltă - 4 RH121
 41,3 122  Înaltă - 4 RH121T
 76,2 184  Înaltă - 4 RH123

15

 257,2 373  Înaltă 4 4 C1510C
 308 424  Înaltă 4 4 C1512C
 358,8 475  Înaltă 4 4 C1514C
 406,4 522  Înaltă 4 4 C1516C
 25,4 124  Înaltă 4 4 C151C
 54 149  Înaltă 4 4 C152C
 104,8 200  Înaltă 4 4 C154C
 155,6 271  Înaltă 4 4 C156C
 206,4 322  Înaltă 4 4 C158C

17,5  50,8 175  Înaltă 4 - RT172

20

 54 162  Înaltă - - RA202
 104,8 213  Înaltă - - RA204
 155,6 264  Înaltă - - RA206
 50,8 156  Înaltă 4 4 RH202
 76,2 154  Înaltă 4 - RH203
 152,4 308  Înaltă 4 4 RH206
 11,1 51  Înaltă 4 - RLS200
 44,5 95  Înaltă - - RSS202

25

 260,4 375  Înaltă 4 4 C2510C
 311,2 425  Înaltă 4 4 C2512C
 362 476  Înaltă 4 4 C2514C
 362 543  Înaltă - 4 C2514CBT 
 25,4 140  Înaltă 4 4 C251C
 50,8 165  Înaltă 4 4 C252C
 101,6 216  Înaltă 4 4 C254C
 158,8 273  Înaltă 4 4 C256C
 158,8 314  Înaltă - 4 C256CBT
 209,6 324  Înaltă 4 4 C258C
  362 518 S Înaltă 4 4 RD2514
  158,8 340 S Înaltă 4 4 RD256

30

 54 187  Înaltă - - RA302
 104,8 238  Înaltă - - RA304
 155,6 289  Înaltă - - RA306
  257,2 438 S Înaltă - 4 RH3010
 63,5 159  Înaltă 4 4 RH302
  76,2 179 S Înaltă 4 - RH303
 152,4 248  Înaltă 4 4 RH306
  152,4 281 S Înaltă 4 - RH306D
 149,2 283  Înaltă - - RHA306
 12,7 59  Înaltă 4 - RLS300
 61,9 117  Înaltă - - RSS302
 63,5 214  Înaltă 4 - RT302

50

 76,2 181  Înaltă 4 4 RH503
 15,9 67  Înaltă 4 - RLS500S
 60,3 127  Înaltă - - RSS502
 76,2 268  Înaltă 4 - RT503

55

 260,4 384  Înaltă 4 4 C5510C
 336,6 460  Înaltă 4 4 C5513C
 50,8 175  Înaltă 4 4 C552C
 108 232  Înaltă 4 4 C554C
 158,8 283  Înaltă 4 4 C556C
 254 329 Sarcină  - - - R5510C
 254 365 Sarcină  - - - R5510L
 50,8 125 Sarcină  - - - R552C
 50,8 162 Sarcină  - - - R552L
 152,4 264 Sarcină  - - - R556C
 152,4 321 Sarcină  - - - R556L
 254 384  Înaltă 4 - RA5510
 54 171  Înaltă - - RA552
 104,8 222  Înaltă - - RA554
 155,6 273  Înaltă 4 - RA556
 155,6 318  Înaltă - - RA556L
 50 125 Sarcină Înaltă - - RC0552P
  333,4 504 S Înaltă 4 4 RD5513
  463,6 657 S Înaltă 4 4 RD5518
  158,8 329 S Înaltă 4 4 RD556

60

  257,2 459 S Înaltă - 4 RH6010
 76,2 235  Înaltă 4 4 RH603
  127 241 S Înaltă 4 - RH605
 152,4 318  Înaltă 4 4 RH606
  101,6 241 S Înaltă 4 - RHA604D

75
 333,4 492  Înaltă - 4 C7513C
 155,6 314  Înaltă - 4 C756C
 15,9 79  Înaltă 4 - RLS750S

80   333,4 518 S Înaltă 4 4 RD8013

100

 260,4 429  Înaltă - 4 C10010C
 50,8 219  Înaltă - 4 C1002C
 168,3 337  Înaltă - 4 C1006C
 254 343 Sarcină  - - - R10010C
  254 372 S  - - - R10010D
 254 387 Sarcină  - - - R10010L
 50,8 140 Sarcină  - - - R1002C
  50,8 169 S  - - - R1002D
 50,8 184 Sarcină  - - - R1002L
 152,4 241 Sarcină  - - - R1006C
  152,4 270 Sarcină  - - - R1006D
 152,4 286 Sarcină  - - - R1006L
 54 197  Înaltă - - RA1002
 158,8 298  Înaltă - - RA1006

100

 158,8 340 Sarcină Înaltă - - RA1006L
 45 137 Sarcină Înaltă - - RC1002P
  333,4 515 S Înaltă 4 4 RD10013
  511,2 718 S Înaltă 4 4 RD10020
  168,3 350 S Înaltă 4 4 RD1006
  38,1 165 S Înaltă - - RH1001
  260,4 503 S Înaltă - 4 RH10010
 76,2 254  Înaltă - - RH1003
  152,4 314 S Înaltă 4 - RH1006
 15,9 86  Înaltă 4 - RLS1000S
 57,2 140  Înaltă - - RSS1002
  38,1 144 S Înaltă - - RSS1002D
  123,8 384 S Înaltă 4 - RT1004

150

 254 365 Sarcină  - - - R15010C
  254 392 S  - - - R15010D
 254 410 Sarcină  - - - R15010L
 50,8 162 Sarcină  - - - R1502C
  50,8 189 S  - - - R1502D
 50,8 206 Sarcină  - - - R1502L
 152,4 264 Sarcină  - - - R1506C
  152,4 291 S  - - - R1506D
 152,4 308 Sarcină  - - - R1506L
  333,4 543 S Înaltă 4 4 RD15013
  460,4 674 S Înaltă 4 4 RD15018
  168,3 378 S Înaltă 4 4 RD1506
  127 308 S Înaltă - - RH1505
  203,2 349 S Înaltă - - RH1508
 14,3 102  Înaltă 4 - RLS1500S

155  45 148 Sarcină Înaltă - - RC1552P

200

 254 394 Sarcină  - - - R20010C
  254 410 S  - - - R20010D
 254 445 Sarcină  - - - R20010L
 50,8 191 Sarcină  - - - R2002C
  50,8 207 S  - - - R2002D
 50,8 241 Sarcină  - - - R2002L
 152,4 292 Sarcină  - - - R2006C
  152,4 308 S  - - - R2006D
 152,4 343 Sarcină  - - - R2006L
  333,4 572 S Înaltă 4 4 RD20013
  460,4 724 S Înaltă 4 4 RD20018
  168,3 406 S Înaltă 4 4 RD2006
 203,2 408  Înaltă 4 - RH2008

240  45 155 Sarcină Înaltă - - RC2402P
250  76,2 290  Înaltă - - RSS2503

280

 254 394 Sarcină  - - - R28010C
  254 437 S  - - - R28010D
 254 451 Sarcină  - - - R28010L
 50,8 191 Sarcină  - - - R2802C
  50,8 234 S  - - - R2802D
 50,8 248 Sarcină  - - - R2802L
 152,4 292 Sarcină  - - - R2806C
  152,4 335 S  - - - R2806D
 152,4 349 Sarcină  - - - R2806L

300   330,2 617 S Înaltă 4 4 RD30013
300   152,4 439 S Înaltă 4 4 RD3006

355

 254 435 Sarcină  - - - R35510C
  254 550 S  - - - R35510D
 254 495 Sarcină  - - - R35510L
 50,8 232 Sarcină  - - - R3552C

355

  50,8 290 S  - - - R3552D
 50,8 292 Sarcină  - - - R3552L
 152,4 333 Sarcină  - - - R3556C
  152,4 448 S  - - - R3556D
 152,4 394 Sarcină  - - - R3556L

380  45 178 Sarcină Înaltă - - RC3802P

400   330,2 651 S Înaltă 4 4 RD40013
  152,4 473 S Înaltă 4 4 RD4006

430

 254 467 Sarcină  - - - R43010C
  254 516 S  - - - R43010D
 254 537 Sarcină  - - - R43010L
 50,8 264 Sarcină  - - - R4302C
  50,8 313 S  - - - R4302D
 50,8 333 Sarcină  - - - R4302L
 152,4 365 Sarcină  - - - R4306C
  152,4 413 S  - - - R4306D
 152,4 435 Sarcină  - - - R4306L

500   330,2 677 S Înaltă 4 4 RD50013
  152,4 499 S Înaltă 4 4 RD5006

565

 254 495 Sarcină  - - - R56510C
  254 548 S  - - - R56510D
 254 575 Sarcină  - - - R56510L
 50,8 292 Sarcină  - - - R5652C
  50,8 345 S  - - - R5652D
 50,8 371 Sarcină  - - - R5652L
 152,4 394 Sarcină  - - - R5656C
  152,4 447 S  - - - R5656D
 152,4 473 Sarcină  - - - R5656L

620  45 192 Sarcină Înaltă - - RC6202P

740

 250 465 Sarcină  - - - RC74010C
  250 508 S Înaltă - - RC74010D
 250 595 Sarcină Înaltă - - RC74010L
 50 265 Sarcină  - - - RC7402C
  50 283 S Înaltă - - RC7402D
 50 395 Sarcină Înaltă - - RC7402L
 150 365 Sarcină  - - - RC7406C
  150 398 S Înaltă - - RC7406D
 150 495 Sarcină Înaltă - - RC7406L

965

 250 390 Sarcină  - - - RC96510C
  250 530 S Înaltă - - RC96510D
 250 635 Sarcină Înaltă - - RC96510L
 50 290 Sarcină  - - - RC9652C
  50 310 S Înaltă - - RC9652D
 50 455 Sarcină Înaltă - - RC9652L
 150 390 Sarcină  - - - RC9656C
  150 420 S Înaltă - - RC9656D
 150 555 Sarcină Înaltă - - RC9656L

1220

 250 615 Sarcină  - - - RC122010C
  250 550 S Înaltă - - RC122010D
 250 698 Sarcină Înaltă - - RC122010L
 50 415 Sarcină  - - - RC12202C
  50 330 S Înaltă - - RC12202D
 50 443 Sarcină Înaltă - - RC12202L
 150 440 Sarcină  - - - RC12206C
  150 440 S Înaltă - - RC12206D
 150 598 Sarcină Înaltă - - RC12206L

Simplu
Dublu

Arc
HidraulicS

    Înălţime în poziţie    Orificiu de  
   Jo/Îna Cursă retractată Tip  montare Filet  
 Tone Acţiune mm. mm. retur Capacit.  bază colier Nr. comandă

    Înălţime în poziţie    Orificiu de  
   Jo/Îna Cursă retractată Tip  montare Filet  
 Tone Acţiune mm. mm. retur Capacit.  bază colier Nr. comandă

    Înălţime în poziţie    Orificiu de  
   Jo/Îna Cursă retractată Tip  montare Filet  
 Tone Acţiune mm. mm. retur Capacit.  bază colier Nr. comandă



Aluminiu  [Seria RA] 
Cu acţiune simplă | Retur cu arc

Pentru ridicare cu cricuri sau alte
operaţiuni care nu ţin de producţie
- Jumătate din greutatea cilindrilor
 din oţel
- Corpul din aluminiu rezistă la scânteieri
 în medii explozive

Orificiu central  [Seria RH] 
Cu acţiune simplă | Retur cu arc

Ideal pentru tragerea şi tensionarea 
cablurilor, buloanelor de ancorare, 
şuruburilor de presiune etc.
- Toţi cilindrii, cu excepţia RH120,
 sunt prevăzuţi cu un cuplaj mamă

    Capac. Înseamnă Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei  diametrul poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. mm. kg.

10 63,5 RH102 91 19,4 134,9 4,1
10 203,2 RH108 290 19,4 287,3 8,5
12 7,9 RH120 14 17,5 55,6 1,4
12 41,3 RH121 74 20,2 122,2 3,0
12 41,3 RH121T 74 17,5 122,2 3,0
12 76,2 RH123 136 20,6 184,2 4,0
20 50,8 RH202 155 27,4 155,6 7,3
20 76,2 RH203 193 26,6 154,0 9,1
20 152,4 RH206 465 27,4 308,0 13,7
30 63,5 RH302 260 32,9 158,8 11,6
30 149,2 RHA306 625 32,5 283,4 9,9
30 152,4 RH306 625 32,5 247,7 17,7
50 76,2 RH503 534 42,5 181,0 21,2
60 76,2 RH603 607 54,0 235,0 27,2
60 152,4 RH606 1.211 54,0 311,2 35,4
100 76,2 RH1003 1.014 79,4 254,0 52,2

6 Cilindri

Cilindri scurţi  [Seria RSS] 
Cu acţiune simplă | Retur cu arc

Spaţiu limitat pentru cilindru
- Partea superioară canelată a pistonului 

împiedică alunecarea sarcinii
- Cilindrul poate fi “ancorat” la capacitate 

maximă

5 14,3 RLS50 10 41,3 1,0
10 11,1 RLS100 17 44,5 1,5
20 11,1 RLS200 33 50,8 2,5
30 12,7 RLS300 53 58,7 3,9
50 15,9 RLS500S 99 66,7 6,3
75 15,9 RLS750S 163 79,4 10,6
100 15,9 RLS1000S 202 85,7 13,6
150 14,3 RLS1500S 282 101,6 23,6

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

Uz general  [Seria C] 
Cu acţiune simplă | Retur cu arc

Împingere sau ridicare de mare
capacitate
- Tija pistonului placată cu crom rezistă
 la uzură şi coroziune
- Corp cilindru din oţel solid, pentru
 durabilitate

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

10 38,1 RSS101 56 88,9 2,7
20 44,5 RSS202 126 95,3 4,5
30 61,9 RSS302 259 117,5 6,7
50 60,3 RSS502 374 127,0 10,5
100 57,2 RSS1002 725 139,7 21,4
100 38,1 RSS1002D 482 144,5 24,7
250 76,2 RSS2503 2.469 290,5 99,7

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

5 25,4 C51C 18 110,3 1,0
5 82,6 C53C 52 165,1 1,5
5 133,4 C55C 85 215,9 1,8
5 184,2 C57C 118 273,1 2,3
5 235,0 C59C 151 323,9 2,6

10 25,4 C101C 36 92,1 1,8
10 54,0 C102C 79 120,7 2,3
10 104,8 C104C 151 171,5 3,0
10 156,6 C106C 225 247,7 4,3
10 206,4 C108C 362 298,5 5,0
10 257,2 C1010C 370 349,3 5,9
10 308,0 C1012C 444 400,1 6,6
10 358,8 C1014C 518 450,9 7,3
10 406,4 C1016C 592 520,7 8,4
15 25,4 C151C 51 123,8 3,4
15 54,0 C152C 110 149,2 4,0
15 104,8 C154C 211 200,0 5,2
15 155,6 C156C 315 271,4 6,9
15 206,4 C158C 418 322,2 8,1
15 257,2 C1510C 521 373,0 9,4
15 308,0 C1512C 625 423,8 10,5
15 358,8 C1514C 728 474,6 11,8
15 406,4 C1516C 824 522,3 12,8
25 25,4 C251C 84 139,7 5,4
25 50,8 C252C 169 165,1 6,3
25 101,6 C254C 338 215,9 8,0
25 158,8 C256C 528 273,1 9,8
25 209,6 C258C 697 323,9 11,6
25 260,4 C2510C 865 374,4 13,3
25 311,2 C2512C 1.036 425,5 15,0
25 362,0 C2514C 1.205 476,3 16,7
55 50,8 C552C 362 174,6 14,7
55 108,0 C554C 769 231,8 18,7
55 158,8 C556C 1.131 282,6 23,1
55 260,4 C5510C 1.853 384,2 30,4
55 336,6 C5513C 2.398 460,4 35,3
75 155,6 C756C 1.596 314,3 33,3
75 333,4 C7513C 3.421 492,1 49,6

100 50,8 C1002C 675 219,1 28,5
100 168,3 C1006C 2.245 336,6 41,2
100 260,4 C10010C 3.467 428,6 51,2
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Profil redus   [Seria RLS] 
Cu acţiune simplă | Retur cu arc

Încape în spaţii extrem de mici 
- Un cuplaj mamă este prevăzut
 standard pe fiecare cilindru
- Un arc unic de mare capacitate asigură
 returul rapid al pistonului

Mare tonaj  [Seria R..C] 
Cu acţiune simplă | Retur sarcină

Împingere, apăsare pentru aplicaţii
cu ciclu redus
- Ciclu redus, retur gravitaţional
- Corp şi piston tratate termic, din aliaj,
 pentru fiabilitate şi rezistenţă

Mare tonaj  [Seria RC..C] 
Cu acţiune simplă | Retur sarcină

Împingere, apăsare şi ridicare
- Ciclu redus, retur gravitaţional
- Orificiul de depăşire previne
 supraextinderea pistonului sub sarcină
- Corp şi piston tratate termic, din aliaj, pentru
 fiabilitate şi rezistenţă

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

740 50 RC7402C 4.811 265 300
740 150 RC7406C 14.132 365 416
740 250 RC74010C 24.053 465 530
965 50 RC9652C 6.283 290 423
965 150 RC9656C 18.850 390 577
965 250 RC96510C 31.416 490 725

1220 50 RC12202C 7.952 415 766
1220 150 RC12206C 23.856 440 960
1220 250 RC122010C 39.761 615 1147

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

20 54,0 RA202 154 161,9 3,5
20 104,8 RA204 300 212,7 4,2
20 155,6 RA206 445 263,5 5,1
30 54,0 RA302 226 187,3 5,0
30 104,8 RA304 439 238,1 5,9
30 155,6 RA306 652 288,9 6,8
55 54,0 RA552 386 171,5 7,3
55 104,8 RA554 746 222,3 8,9
55 155,6 RA556 1.109 273,1 10,9
55 254,0 RA5510 1.811 384,2 14,4

100 54,0 RA1002 718 196,9 15,1
100 158,8 RA1006 2.116 298,5 22,6

TIPUl De CIlINDRU De CARe AVeţI NeVOIe?

 Notă: Pentru cilindri cu dublă-acţiune, uleiul din capul tijei cilindrului trebuie  
 scăzut pentru a determina capacitatea.

2. Pentru a determina capa-
citatea de ulei a

 unui cilindru: 

1. Pentru a determina 
capacitatea forţei cilin-
drului:

3. Pentru a determina 
capacitatea de rezervor 
necesară pentru un sis-
tem cu mai mulţi cilindri:

Înălţime în 
poziţie 

retractată

Cuplaj

Forţă

Cursă

55 51 R552C 362 125,4 12,3
55 152 R556C 1.087 227,0 22,7
55 254 R5510C 1.811 328,6 32,7

100 51 R1002C 677 139,7 23,6
100 152 R1006C 2.030 241,3 40,4
150 51 R1502C 1.007 161,9 41,8
150 152 R1506C 3.019 263,5 68,6
150 254 R15010C 5.032 365,1 95,3
200 51 R2002C 1.355 190,5 65,8
200 152 R2006C 4.062 292,1 100,3
280 51 R2802C 1.861 190,5 91,6
280 152 R2806C 5.583 292,1 136,7
355 51 R3552C 2.326 231,8 137,1
355 152 R3556C 6.975 233,4 197,0
355 254 R35510C 11.624 435,0 256,5
430 51 R4302C 2.841 263,5 199,8
430 152 R4306C 8.520 365,1 276,5
565 51 R5652C 3.710 292,1 289,7
565 152 R5656C 11.129 393,7 389,5
565 254 R56510C 18.548 495,3 489,4

    Capac.  Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3  mm. kg.

Forţă kg

Arie 
efectivă
cilindru 
(cm2)

Bari de la 
pompăX

Arie 
efectivă
cilindru 
(cm2)

Cursă
cilindru 

(cm)
X

Ulei
utilizabil

Capacitate 
ulei cilindru 

(cm3)

Nr. de 
cilindri în 
sistem

X

Capacitate 
ulei               

(cm3) 

! Acest catalog ilustrează produsele noastre cele mai des folosite
Pentru gama completă de produse consultaţi cataloagele din pagina web.
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    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

Colier de blocare  [Seria RC..L] 
Cu acţiune simplă | Retur sarcină

Apăsare, susţinere mecanică sarcină 
- Blocare mecanică pozitivă pentru
 susţinerea sarcinii 

Colier de blocare  [Seria R..L] 
Cu acţiune simplă | Retur sarcină

Apăsare, susţinere mecanică sarcină 
- Blocare mecanică pozitivă pentru
 susţinerea sarcinii 
- Susţine sarcina ridicată pe perioade
 extinse de timp cu presiune hidraulică
 eliberată

Colier de blocare  [Seria RA..L] 
Cu acţiune simplă | Retur cu arc

Când portabilitatea reprezintă un
factor cheie 
- Jumătate din greutatea cilindrilor din oţel
- Susţine sarcina ridicată pe perioade
 extinse de timp cu presiune hidraulică eliberată

9Cilindri

Cap pivotant  [Pentru utilizare cu cilindri]

Reduce efectul sarcinii excentrice 
- Înclinare până la 5 grade
- Canelurile radiale pe partea
 superioară a capului reduc
 alunecarea sarcinii

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

55 50 RC0552P 355 125 11
100 45 RC1002P 597 137 22
155 45 RC1552P 905 148 39
240 45 RC2402P 1.413 155 59
380 45 RC3802P 2.208 178 110
620 45 RC6202P 3.618 192 193

Colier de blocare plat
[Seria RC..P] 
Cu acţiune simplă | Retur sarcină

Pentru utilizare acolo unde spaţiul este limitat 
- Susţine sarcina ridicată pe perioade extinse de timp 

cu presiune hidraulică eliberată
- Orificiul de prea plin previne supraextinderea pis-

tonului sub sarcină

Power Team susţine proiectul de muzeu

 Pentru utilizare  Forţă Greutate
   cu cilindri Nr. comandă (Tone) kg.

RC740*C + RC965*C 2000824 740-965 72
RC1220*C + ..D + ..L 2000825 1220 113

RC740*D 2000822 740 19
RC965*D 2000823 965 40

RC740*L + RC965*L 2000824 740-965 72
RL* 420866 55-100 1

RC* + RL* 420867 150-200 4
RC* + RL* 420868 280 6
RC* + RL* 420869 355 17
RC* + RL* 420870 435 24
RC* + RL* 420871 565 35

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

55 50,8 R552L 362 161,9 15,3
55 152,4 R556L 1.087 263,5 26,3
55 254,8 R5510L 1.811 365,1 36,3
100 50,8 R1002L 677 184,2 30,0
100 152,4 R1006L 2.030 285,8 46,8
100 254,8 R10010L 3.383 387,4 64,5
150 50,8 R1502L 1.007 206,4 53,0
150 152,4 R1506L 3.019 308,9 80,4
200 254,8 R2002L 1.355 241,3 83,1
200 50,8 R2006L 4.062 342,9 117,6
280 152,4 R2802L 1.861 247,7 118,5
280 254,8 R2806L 5.583 349,3 163,0
280 50,8 R28010L 9.305 450,9 208,1
355 152,4 R3552L 2.326 292,1 173,0
355 254,8 R3556L 6.975 393,7 232,5
430 50,8 R4302L 2.841 333,4 252,4
430 152,4 R4306L 8.520 435,0 329,2
430 254,8 R4310L 14.201 536,6 405,9
565 50,8 R5652L 3.710 371,2 368,2
565 152,4 R5656L 11.129 473,1 468,0
565 254,8 R56510L 18.548 574,7 568,0

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

55 155,5 RA556L 1.109 317,5 13,4
100 158,8 RA1006L 2.116 339,7 29,1

Problemă:
Coborârea podelei subsolului cu 1,4 m, îndepărtând 
pereţii subsolului pentru a face spaţiu unor noi 
amenajări şi pentru intrare la nivelul străzii cu o mare 
flexibilitate si buget restrâns.

Soluţie:
Utilizarea mai multor pompe manuale şi seturi de 
cilindri Power Team care vor fi răspândite de-a 
lungul fiecărei grinzi.Au fost selectaţi cilindri care pot 
încăpea în spaţiile foarte strâmte disponibile pentru 
introducerea echipamentului de ridicare.

740 50 RC7402L 4.811 395 545

740 150 RC7406L 14.432 495 683

740 250 RC74010L 24.053 595 821

965 50 RC9652L 6.280 455 714

965 150 RC9656L 18.849 555 990

965 250 RC96510L 31.400 635 1.170

1220 50 RC12202L 7.949 443 969

1220 150 RC12206L 23.857 598 1.310

1220 250 RC122010L 39.741 698 1.530

! Acest catalog ilustrează produsele noastre cele mai des folosite
Pentru gama completă de produse consultaţi cataloagele din pagina web.



Pompe manuale  [Seria P] 
Cu o singură treaptă | Cu două trepte

Concept din oţel, uşor
- Toate pompele sunt prevăzute
 cu supape de siguranţă 
- Construcția metalică nu arde
 in medii cu sudură

  Ulei    Nr.  Volum/ Cursă Greutate
 Tip cilindru cm3 Viteză comandă Redus Ridicat kg.

Cu acţiune 
simplă 

148 1 P12 1,1 2,6
328 2 P19 5 1,2 3,0
443 2 P19L 4.1 0,9 2,3
738 1 P55 2,6 7,2
738 2 P59 10,9 2,6 7,8
1082 2 P59L 12 2,6 4,1
2245 2 P157 10,7 2,6 11,8
2245 2 P159 42,6 2,6 11,8
5081 2 P300 42,6 2,6 25,1
7539 2 P460 120,5 4,6 24,9

Pompă de picior 738 2 P59F 9,0 2,1 6,4

Cu dublă-
acţiune

2245 2 P157D 10,7 2,6 13,1
2245 2 P159D 42,6 2,6 12,7
5081 2 P300D 42,6 2,6 25,9
7539 2 P460D 120,5 4,6 26,3

Pompe de aer  [Seria PA6/PA9] 
Cu acţiune simplă | Cu dublă-acţiune

Compacte, uşoare şi portabile
- Alimentare aer de 3-8 bari 
- Mai uşor de operat decât o
 pompă manuală, oferindu-vă
 viteza de care aveţi nevoie la
 un preţ rezonabil

Cu 
acţiune 
simplă 

0,5 Picior PA9 Aluminiu 6,8
0,5 Manual PA9H Aluminiu 6,8
1,6 Picior PA6 Polietilenă 6,3
1,6 La distanţă PA6R Polietilenă 9,3
1,6 La distanţă PA6RM Metal 9,8
7,3 Picior PA6-2 Polietilenă 11,1
1,6 Picior PA6M Metal 8,2
3,0 Picior PA6M-1 Metal 10,7
9,1 Picior PA6M-2 Metal 14,5
1,6 Manual PA6D Polietilenă 8,3

Cu 
dublă-
acţiune

1,6 Manual PA6DM Metal 9,2
3,0 Manual PA6DM-1 Metal 12,7
7,3 Manual PA6D-2 Polietilenă 13,0
9,1 Manual PA6DM-2 Metal 16,4

  Ulei     Order  Greutate
 Tip cilindru lit. Control No. Rezervor kg.

Cu 
acţiune 
simplă 

6 1,15 PG303 Avans-retur,ţinere 14,5
20,8 4,5 PG553 Avans-retur,ţinere 54,5
20,8 4,10 PG1203 Avans-retur,ţinere 70,0

Cu dublă-
acţiune

6 1,5 PG304 Avans-retur,ţinere 14,5
20,8 4,5 PG554 Avans-retur,ţinere 54,5
20,8 4,1 PG1204 Avans-retur,ţinere 70,0

  Litri utili    Greutate
 Tip cilindru  (lit) Kw. Nr. comandă Supapă de control kg.

Cu acţiune 
simplă

4,7 PA172 Retur avansat 18,1
9,5 PA462 Avans-retur,ţinere 27,2

Cu acţiune 
simplă/Cu 

dublă-acţiune

4,7 PA174 Avans-retur,ţinere 18,6
9,5 PA464 Avans-retur,ţinere 27,6
9,5 PA464R Avans-retur,ţinere 35,3
9,5 PA464RA Declanşare automată 35,8 
9,5 PA554 Avans-retur,ţinere 32,0 
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Pompe de aer  [Seria PA17/46/55] 
Două trepte

Se utilizează acolo unde aerul
este sursa preferată de energie 
- Motor cu aer rotativ 

Pompe10

Mare tonaj  [Seria R..D] 
Dublă-acţiune | Retur hidraulic

Împingere - tragere, apăsare pentru
aplicaţii cu ciclu redus
- Supapa de siguranţă integrată previne
 formarea suprapresiunii în circuitul de retractare

Mare tonaj  [Seria RC..D] 
Dublă-acţiune | Retur hidraulic

Împingere - tragere, apăsare
- Cilindri sunt dotaţi standard cu capac
 întărit

    Capacitate Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei poz. retractată  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. kg.

740 50 RC7402D 4.811 283 304
740 150 RC7406D 14.132 398 398
740 250 RC74010D 24.053 508 490
965 50 RC9652D 6.283 310 434
965 150 RC9656D 18.850 420 551
965 250 RC96510D 31.416 530 668
1220 50 RC12202D 7.952 330 584
1220 150 RC12206D 23.856 440 731
1220 250 RC122010D 39.761 550 878

Mare tonaj  [Seria RD] 
Dublă-acţiune | Retur hidraulic

Împingere - tragere şi apăsare
- Capul pistonului prevăzut cu caneluri
 previne alunecarea sarcinii

10 4 158,8 RD106 228 90 296,9 10,0
10 4 254,0 RD1010 366 144 398,5 12,7
25 8 158,8 RD256 528 166 314,3 18,1
25 8 362,0 RD2514 1.205 376 517,5 29,5
55 28 158,8 RD556 1.132 577 329,4 27,9
55 28 333,4 RD5513 2.376 1.212 504,0 40,9
55 28 460,4 RD5518 3.280 1.673 657,2 64,5
80 44 333,4 RD8013 3.421 1.901 517,5 53,6

100 44 168,3 RD1006 2.242 959 350,0 57,2

100 44 333,4 RD10013 4.440 1.902 5151 82,2
100 44 511,2 RD10020 6.809 2.919 718,3 118,0
150 73 168,3 RD1506 3.334 1.606 377,8 85,4
150 73 333,4 RD15013 6.604 3.180 542,9 123,5
150 73 460,4 RD15018 9.132 4.392 673,9 170,7
200 113 168,3 RD2006 4.485 2.457 406,4 118,9
200 113 333,4 RD20013 8.886 4.869 571,5 161,6
200 113 460,4 RD20018 12.270 6.722 723,9 200,7
300 147 152,4 RD3006 5.920 2.903 488,9 172,5
300 147 330,2 RD30013 12.825 6.281 630,2 296,9
400 186 152,4 RD4006 7.724 4.051 489,7 265,6
400 186 330,2 RD40013 16.744 8.790 667,5 349,6
500 245 152,4 RD5006 9.774 4.838 522,3 371,8
500 245 330,2 RD50013 21.189 10.480 700,1 495,8

    Capac. Central gaură Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei cu diametrul poz.   Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. retractată mm. kg.

30 (15) 76,2 RH303 122 32,5 179,4 13,5
30 (15) 152,4 RH306D 247 32,5 281,0 20,4
30 (20) 257,2 RH3010 410 33,3 438,2 27,7
60 (25) 101,6 RHA604D 469 54,0 241,3 16,2
60 (25) 127,0 RH605 586 54,0 241,3 33,1
60 (40) 257,2 RH6010 754 54,4 458,8 54,5

100 (45) 38,1 RH1001 293 79,8 165,1 38,6
100 (50) 152,4 RH1006 895 52,4 314,3 43,1
100 (45) 257,2 RH10010 1996 79,8 495,3 109,0
150 (70) 127,0 RH1501 1268 65,1 311,2 67,2
150 (75) 203,2 RH1508 1843 80,2 349,3 103,1
200 (75) 203,2 RH2008 3214 103,2 408,0 142,0

Orificiu central  [Seria RH] 
Cu dublă-acţiune

Ideal pentru tragerea şi tensionarea
cablurilor, buloanelor de ancorare,
şuruburilor de presiune etc.
- Funcţia de siguranţă integrată previne
 formarea suprapresiunii în circuitul de retractare

Pompe de benzina
[Seria PG30/55/120] 
Acţionare cu benzină 

Ideale pentru locaţii aflate la distanţă
- O alegere logică pe şantiere
 unde electricitatea sau aerul
 comprimat
 sunt indisponibile  
- Rezervoare mari disponibile

    Capac. Central gaură Înălţime în  
 Forţă Cursă  ulei cu diametrul poz.   Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă cm3 mm. retractată mm. kg.

100 50,8 R1002D 676 315 168,7 24,5
100 152,4 R1006D 2.027 945 270,3 36,8
100 254,0 R10010D 3.378 1.574 371,9 49,0
150 50,8 R1502D 1.007 485 188,9 43,1
150 152,4 R1506D 3.021 1.456 290,5 61,7
200 50,8 R2002D 1.355 643 206,8 61,7
200 152,4 R2006D 4.064 1.929 308,4 84,9
200 254,0 R20010D 6.773 3.214 410,0 108,5
280 51,8 R2802D 1.861 774 233,8 99,4
280 152,4 R2806D 5.579 2.322 335,4 134,8
280 254,0 R28010D 9.299 3.870 437,0 170,7
355 50,8 R3552D 2.326 777 288,9 147,0
355 152,4 R3556D 6.977 2.332 390,5 191,1
430 50,8 R4302D 2.840 977 312,7 199,3
430 152,4 R4306D 8.521 2.932 414,3 253,3
430 254,0 R43010D 14.202 4.887 515,9 305,5
565 50,8 R5652D 3.710 1.260 345,3 281,0
565 152,4 R5656D 11.129 3.779 446,9 350,4
565 254,0 R56510D 18.548 6.298 548,5 420,4

  Forţă   Capac. Înălţime în  
 (Tone)  Cursă  ulei cm3          poz. retract.  Greutate
 Împing. Tragere mm. Nr. comandă Împing. Tragere mm. kg.

Cilindri

  Litri utili   Greutate
 Tip cilindru  (lit) Nr. comandă Supapă de control kg.

! Acest catalog ilustrează produsele noastre cele mai des folosite
Pentru gama completă de produse consultaţi cataloagele din pagina web.



12 13Pompe electrice

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

9.7 1.6 20 Man. Avans-retur,ţinere Metal PQ1203-E380 75
9.7 1.6 20 Elec. Avans-retur,ţinere Metal PQ1203S-E380 75

 1. 2. Capacitate Funcţie de   Kg.
    ulei alimentare curent    incl.
 l./min.  litri continuu la 12 V Rezervor Nr. comandă ulei

1,9 0.2 1 Declanşare automată Poli PR102A 9
1,9 0.2 1 Avans-retur,ţinere Poli PR102 9
3,9 0.3 5 Avans-retur,ţinere Poli PE172DC 23

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

11.3 0.9 8.5 Man. Avans-retur,ţinere Metal PE552-E220 30
11.3 0.9 8.5 Man. Declanşare automată Metal PE552A-E220 30
11.3 0.9 8.5 Man. Avans-retur,ţinere Metal PE553-E220 30

11.3 0.9 8.5 Elec. Avans-retur,ţinere Metal PE552S-E220 30

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

6.7 0.6 9.5 Man. Avans-retur,ţinere Metal PE462-E220 36
6.7 0.6 9.5 Elec. Avans-retur,ţinere Metal PE462S-E220 36
6.7 0.6 9.5 Man. Declanşare automată Metal PE462A-E220 36

 
Pentru utilizare cu cilindri cu acţiune simplă

3.9 0.2 6 Man. Retur automat Metal PE172AM-E220 24
3.9 0.2 5 Man. Retur automat Poli PE172A-E220 20
3.9 0.2 6 Man. Avans-retur,ţinere Metal PE172M-E220 24
3.9 0.2 5 Man. Avans-retur,ţinere Poli PE172-E220 20
3.9 0.2 6 Elec. Avans-retur,ţinere Metal PE172SM-E220 24
3.9 0.2 5 Elec. Avans-retur,ţinere Poli PE172S-E220 20

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

5 0.5 3.5 Man. Declanşare automată Alum PE302A-E220 19

5 0.5 5.5 Man. de 
comut. Avans-retur,ţinere Alum PE302-E220 19

5 0.5 3.5 Man. de 
comut. Avans-retur,ţinere Alum PE303-E220 19

5 0.5 3.5 Man. Avans-retur,ţinere Alum PE303R-E220 19
5 0.5 3.5 M.ventil Avans-retur,ţinere Alum PE302S-E220 19
5 0.5 3.5 Man. Avans-retur,ţinere Alum PE302R-E220 19
5 0.5 6 Man. Avans-retur,ţinere Alum PE303R-2-E220 22
5 0.5 6 Man. Declanşare automată Alum PE302A-2-E220 22

5 0.5 6 Man. de 
comut. Avans-retur,ţinere Alum PE302-2-E220 22

5 0.5 6 Man. de 
comut. Avans-retur,ţinere Alum PE303-2-E220 22

5 0.5 6 Elec. Avans-retur,ţinere Alum PE302S-2-E220 22

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

3.9 0.2 5 Man. Avans-retur,ţinere Poli PE174-E220 20
3.9 0.2 6 Man. Avans-retur,ţinere Metal PE174M-E220 24

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

 5.0 0.5 3.5 Man. Avans-retur,ţinere Alum PE304R-E220 19

5.0 0.5 3.5 Man. de 
comut. Avans-retur,ţinere Alum PE304-E220 19

5.0 0.5 6 Man. Avans-retur,ţinere Alum PE304R-2-E220 22

5.0 0.5 6 Man. de 
comut. Avans-retur,ţinere Alum PE304-2-E220 22

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

 6.7 0.6 10 Man. Avans-retur,ţinere Metal PE464-E220 36
 6.7 0.6 10 Elec. Avans-retur,ţinere Metal PE464S-E220 36

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

16 5.6 63 Man. Avans-retur,ţinere Metal PE4004-E380 223
16 5.6 63 Elec. Avans-retur,ţinere Metal PE4004S-E380 230

Pentru utilizare cu cilindri cu dublă-acţiune

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

9.7 1.6 20 Man. Avans-retur,ţinere Metal PQ1204-E380 75
9.7 1.6 20 Elec. Avans-retur,ţinere Metal PQ1204S-E380 75

Pompă cu baterie/electrică  [Seria PR10]  Două trepte 

Performanţă ridicată într-un pachet compact
- Sursă de alimentare portabilă pentru cilindri hidraulici şi unelte 
- Modelele au un cablu de alimentare de 2,4 m cu cleme crocodil pentru conectare 
 la orice baterie de 12 volţi

+ -

Pompă electrică  [Seria PE46] Două trepte

Ideală pentru întreţinere în interior şi aplicaţii de producţie
- Circuit de control de 24 volţi pe toate unităţile cu telecomandă 
- Optimă pentru întreţinere în interior şi aplicaţii de producţie 

Pompă electrică  [Seria PE55]  Două trepte

Pompă pentru aplicaţii multiple, de mare capacitate
- Construcţie solidă şi rezistentă la beton 
- Este posibilă pornirea la joasă tensiune

Pompă electrică  [Seria PQ120]  Până la 400 tone 1,6 l/min

Ideală pentru operaţii de presare
- Pompă cu turaţie joasă şi cuplu ridicat, concepută în mod special pentru operare la ciclu extins, 

de mare capacitate, ideală pentru operaţiuni de presare

Pompă electrică  [Seria PE400]
Două trepte / până la 1000 tone 5,6 l/min

Aplicaţii cu un singur sau mai mulţi cilindri
- Nivel redus de zgomot 73-80 dB 

Pompă electrică  [Seria PE30]  Două trepte

Ideală pentru aplicaţii de construcţie şi întreţinere
- Porneşte sub sarcina maximă chiar şi când tensiunea este la 50% din valoarea nominală

Pompă electrică   [Seria PE17]  Două trepte

Ideală pentru aplicaţii de construcţie şi întreţinere 
- Nivel de zgomot extrem de redus (67-81 dBA)
- Pentru aplicaţii de construcţie şi întreţinere 

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

1.9 0.2 1 Man. Avans-retur,ţinere Poli PR104 9
3.9 0.3 5 Man. Avans-retur,ţinere Poli PE174DC 23

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

 
Pentru utilizare cu cilindri cu acţiune simplă Pentru utilizare cu cilindri cu dublă-acţiune

 1. 2. Capac.     Kg.
   ulei     incl.
 l./min. liter Control Funcţie Rezervor Nr. comandă  ulei

11.3 0.9 9 Man. Avans-retur,ţinere Metal PE554-E220 30

11.3 0.9 9 Elec. Avans-retur,ţinere Metal PE554S-E220 30



expansoare hidraulice
Retur cu arc | Retractare automată

Se utilizează pentru ridicarea
utilajelor sau ca şi clemă 
- Este o pârghie de ridicare hidraulică
- Lărgeşte forme de beton sau efectuează operaţiuni 

de îndreptare

HT50A 200 20-200 345 16,8
HT75 300 50-300 345 8,6

HT200 750 100-750 345 13,6

15 tone

HNS150
Dimensiune maximă şurub 24 24 22 19

Grosime piuliţă 32 21 26 19

HNS150A
Dimensiune maximă şurub 24 24 22 19

Grosime piuliţă 24 21 26 19

25 tone HNS225
Dimensiune maximă şurub 36 36 30 29

Grosime piuliţă 34 30 25 21

 Forţă                       Clasă
 (Tone) Nr. comandă  #5 #9 #10 #12

  Debit Domeniu
    maxim debit Presiune Greutate
 Nr. comandă   l./min. l./min max. kg.

1 tone HS2000 14,2 101 4 2,2
1,5 tone HS3000 30,2 292 20 10

 Forţă   Distanţă minimă lărgire Capacitate Greutate 
 (Tone) Nr. comandă  necesară mm. max. mm. ulei (cm3) kg. 

5 HFS3A 60˚ Ascuţit 4,1
10 HFS6A 60˚ Ascuţit 8,2

 Forţă    Greutate
 (Tone) Nr. comandă Tip pană standard kg.

14 Accesorii

Separator piuliţă
Cu acţiune simplă | Retur cu arc

Îndepărtare a piuliţelor blocate
şi corodate
- Unealtă cu lamă din oţel special concepută, 

penetrează piuliţa într-un punct precis de fisură, 
oprindu-se la filetul şurubului

1,1 70 IJ13 2,3 8 140 130 25,4 0,5
3,6 120 IJ45 14,4 8 255 200 25,4 1,2
7 160 IJ76 42 8 305 305 25,4 1,9
12 225 IJ128 97 8 400 400 25,4 3,6

23,8 304 IJ2211 268 8 550 550 25,4 7,3
34 360 IJ3213 463 8 650 650 25,4 9,9

46,3 418 IJ4416 729 8 750 750 25,4 13,1

74,6 520 IJ7320 1.457 8 950 950 30,4 26,3

 Capacitate Înălţime  Conţinut aer Presiune    Înălţime  
 de ridicare  de ridicare    la 8 bari  maximă de lucru lungime lăţime  în stare pliată Greutate
  tone mm. Nr. comandă  l.  bari mm. mm. mm. kg.

Cricuri pneumatice
Alternativă de ridicare sarcină
Ideale pentru mutarea structurilor, operaţiuni
de salvare, ridicare a rezervoarelor rotunde,
întreţinerea conductelor şi nenumărate alte activităţi.
- Aria mare a suprafeţei şi flexibilitatea materialului permit cricurilor să 

ridice sarcini pe suprafeţe moi sau compresibile fără a fi necesară 
amenajarea unui suport

Flanşă conductă
expansoare hidraulice

Nu mai este necesară metoda „ciocan
şi daltă”
- Expansoarele cu flanşă trebuie utilizate
 în perechi pentru a furniza o forţă de
 lărgire uniformă

Tester hidraulic
Măsoară temperatura, presiunea şi debitul de ulei

Testează starea pompei fără a fi necesară 
demontarea pompei din sistem. Max. 350 bari
- Valorile de temperatură şi debit sunt
 indicate în sistem metric şi britanic,
 cu o precizie de ± 2% din scală completă.
- Funcţia de compensare automată a presiunii vă 

permite să măriţi debitul fără a afecta setarea de 
presiune 

   Poli Cauciuc
 Diametru interior furtun lungime Nr. comandă Nr. comandă

6,4 mm 0,6 m 9765E
6,4 mm 0,9 m 9766E 9755E
6,4 mm 1,8 m 9767E 9756E
6,4 mm 2,4 m 9768E 9757E
6,4 mm 3,1 m 9769E 9758E
6,4 mm 3,7 m 9770E 9759E
6,4 mm 6,1 m 9771E 9760E

Debit ridicat 9,5 mm 1,8 m 9780E 9776E
Debit ridicat 9,5 mm 3,1 m 9781E 9777E
Debit ridicat 9,5 mm 6,1 m 9782E 9778E
Debit ridicat 9,5 mm 15,3 m 9759E 9735E
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Furtunuri
Poliuretan | Cauciuc
Factor de siguranţă 4:1
- Toate furtunurile au apărători
 din plastic, cu excepţia furtunurilor
 din poliuretan cu diametru interior
 de 1/4” care au apărători cu arc
- Nipluri de 3/8” NPTF la ambele capete
- Sunt disponibile şi alte lungimi de furtun

Cuplaje
Standard şi parte frontală încastrată 
- Cuplaj rapid complet, 3/8” nptf  (include două 

capace de protecţie 9800) 
Nr. comandă 9795

 
- Cuplaj tată (furtun), 3/8” nptf
 Nr. comandă 9798

- Cuplaj mamă (cilindru) cu capac de protecţie nr. 
9800, 3/8” nptf 
Nr. comandă 9796

Manometre
Analog | Digital
- Manometrele prezintă un
 cadran ușor lizibil, extrem de
 vizibil, cu ac fluorescent roşu
- Tubul din bourdon din oţel,
 extrem de rezistent, asigură un
 ciclu de viaţă lung 

Standard 0,9 l 9636
Standard 3,8 l 9637
Standard 9,5 l 9638
Standard 208 l 9616

Flame-Out® 3,8 l 9639
Flame-Out® 9,5 l 9640

Biodegradabil 3,8 l 9645
Biodegradabil 9,5 l 9646
Temp. scăzute 3,8 l 9647

 Descriere ulei Cantitate Bestelnr

 Diam. cadran  Utilizare cu cilindrii   
 Gradaţii bari  din seria  Nr. manometru

63,5 mm 0-700 Alle 9040E
100 mm 0-700 Alle 9052E

                                      Tone

100 mm 0-17.5, 
0-30 şi 0-50

RT172, RT302, 
RT503 9059E

100 mm 0-5 C & RLS 9053E
100 mm 0-10 C, RD, RH, RLS & 

RSS 
9055E

100 mm 0-25 C & RD 9063E
100 mm 0-30 RH, RLS & RSS 9065E
100 mm 0-50 RH†, RLS & RSS 9067E
100 mm 0-55 C, R, RA & RD 9069E
100 mm 0-60 RH 9071E
100 mm 0-75 C, RLS & RD8013 9073E
100 mm 0-100 C, R, RA, RD, RH, 

RLS, RSS & RT1004
9075E

100 mm 0-150 C, R, RD & RLS  9077E
100 mm 0-200 R, RD & RH 9079E

Fluide  pentru presiuni înalte
Standard, incombustibil,
biodegradabil şi pentru
temperaturi scăzute
- Previne cavitaţia pompei,
 aditivii previn rugina, oxidarea
 şi depunerea sedimentelor 

! Acest catalog ilustrează produsele noastre cele mai des folosite
Pentru gama completă de produse consultaţi cataloagele din pagina web.
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Distribuitoare
Montate la distanţă şi pe pompă 
- Distribuitor cu două supape cu 

ac pentru controlul a doi cilindri, 
prevăzut cu patru orificii de

 3/8” NPTF  
Nr. comandă 9642

- Distribuitor cu patru supape cu ac 
pentru controlul a patru cilindri, 
prevăzut cu şase orificii de 3/8”

 Nr. comandă 9644
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Conector tată 
Capete tată 3/8” NPTF9683

9674, 9682, 9690

Adaptor cu profil în T
Orificii mamă de 1/4” şi 3/8” NPTF şi orificii 
tată de 3/8” NPTF

Conector pivotant 
Tată 3/8” NPTF, mamă 3/8” NPSM

Niplu la 45°
Capete mamă şi tată 1/4” NPTF

Cuplaj 
Cuplaje la ambele capete, 3/8” NPTF mamă

Cot cu vană 
Capete mamă şi tată 3/8” NPTF

Conector tată
Capete tată 3/8” NPTF 

9670

9675

9678

9680

9681

9682

  
Nr. comandă

Nipluri si garnituri
Toate aplicaţiile

Supape
Toate supapele sunt vopsite, acoperite sau placate 
pentru rezistenţă la coroziune
- Ventil de închidere cu orificii 3/8” NPTF
 Nr. comandă 9575
- Supapă-pilot de control cu orificii 3/8” NPTF 

Nr. comandă 9581
- Supapă de siguranţă cu orificii 3/8” NPTF
 Nr. comandă 9623
- Regulator de presiune în linie, cu două orificii de 

admisie 3/8” NPTF, un orificiu de rezervor 1/8” 
NPTF şi set de conductă de evacuare de 1 m

 Nr. comandă 9633

Cricuri
Cricuri butelie
Profil redus

Alegerea corectă pentru operaţiuni în spaţii 
înguste
- Toate cricurile operează vertical şi orizontal, pentru 

utilizare într-o varietate de operaţiuni de ridicare, 
apăsare şi lărgire

6 PH63C 152 200 80 4,9
8 PH83C 190 249 80 6,6
11 PH113C 229 280 80 8,0
30 PH303C 375 540 110 32,3
8 PH82K 207 245 80 9,5
11 HST11S 150 102-410 80 14,5

    Întindere lărgire 
 Cap. cil.    fălci fălci Cursă Greutate
 Tone Nr. comandă mm. mm. mm. kg.

Hydra grip-o-matic
Se utilizează cu 2/3 extractoare cu fălci

Un sistem de extragere autonom, într-un pachet 
compact
- Cu cât este mai puternică forţa de extracţie, cu atât 

mai strâns se vor prinde fălcile pentru a asigura 
forţa de susţinere

- Buton supapă de decompresiune, pe baza unei 
valori uşor măsurabile

Cricuri cu acţionare laterală
Mini-cricuri

Compacte, încap în palma dumneavoastră
- Adaosul perfect la orice cutie de scule, acest cric 

remarcabil, de mici dimensiuni, are utilizări multiple, 
limitate doar de imaginaţia dumneavoastră

- Utilizaţi-l ca şi cric sau expansor şi folosiţi-l vertical 
sau orizontal, în spaţii limitate

Accesorii

    Înălţime în   
 Forţă Cursă  poz. retractată  Tone metrice   Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă mm. la 700 bari kg.

12 95 9012A 171 10,9 6,4
20 86 9020A 181 18,1 10,1
30 79 9130A 181 27,2 13,7

    Înălţime în   
 Forţă Cursă  poz. retractată  Tone metrice  Greutate
 (Tone) mm. Nr. comandă mm. la 700 bari kg.

5 19 9105A 63,5 4,5 1,9
5 38 9205A 88,9 4,5 2,4

10 30 9210A 120,7 9,1 5,5
20 30 9220A 130,2 18,1 8,0

! Acest catalog ilustrează produsele noastre cele mai des folosite
Pentru gama completă de produse consultaţi cataloagele din pagina web.



18 echipamente pentru atelier

10 tone

Banc Manual Cu acţiune simplă SPM1010 41 P55
Podea Aer Cu acţiune simplă SP1010A 78 PA9
Podea Electric Cu acţiune simplă SPE1010-E220 79 PE172-E220
Podea Manual Cu acţiune simplă SPH1010 77 P55
Podea Electric Cu dublă-acţiune SPE1010D-E220 87 PE174-E220

25 tone

Banc Manual Cu acţiune simplă SPM256C 109 P59
Banc Aer Cu acţiune simplă SPA256 197 PA6
Banc Electric Cu acţiune simplă SPE256-E220 210 PE172-E220

Economic Manual Cu acţiune simplă SPM256 205 P59
Economic Aer Cu acţiune simplă SPA2514 310 PA6
Economic Manual Cu acţiune simplă SPM2514 315 P159 
Economic Electric Cu acţiune simplă SPE2514-E220 300 PE172-E220

De mare cap. Electric + ventil electromagn. Cu acţiune simplă SPE2514S-E220 345 PE172S-E220
De mare cap. Electric Cu dublă-acţiune SPE2514DS-E220 360 PE174S-E220

55 tone

Economic Aer Cu acţiune simplă SPA556 320 PA6
Economic Manual Cu acţiune simplă SPM556 325 P159
Economic Electric Cu acţiune simplă SPE556-E220 333 PE172-E220
Economic Manual Cu acţiune simplă SPM5513 435 P460
Economic Electric Cu acţiune simplă SPE5513-E220 444 PE172-E220

De mare cap. Electric + ventil electromagn. Cu acţiune simplă SPE5513S-E220 480 PE172S-E220
De mare cap. Electric Cu dublă-acţiune SPE5513D-E220 450 PE174-E220
De mare cap. Electric + ventil electromagn. Cu dublă-acţiune SPE5513DS-E220 505 PE554S-E220

100 tone

De mare cap. Manual Cu acţiune simplă SPM10010 770 P460
De mare cap. Electric Cu acţiune simplă SPE10010-E220 813 PE552-E220
De mare cap. Electric Cu acţiune simplă SPE10010R-E220 766 PE172-E220

De mare cap. Electric Cu dublă-acţiune SPE10013DS 854 PQ1204S-E380

Ton Model Tip pompă Cylindertype Nr. comandă Greutate kg. Pompecode
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Siguranţa înainte de toate
Pentru operarea şi întreţinerea echipamentelor hidraulice la nivelurile adecvate de 
siguranţă şi eficienţă, este necesară o instruire corectă. Power Team oferă programe de 
instruire pentru a vă ajuta să operaţi în siguranţă şi să întreţineţi uneltele dumneavoastră.

Seminar de siguranţă
Siguranţa la locul de lucru trebuie să fie prioritatea principală pentru a vă asigura 
că uneltele hidraulice de înaltă presiune sunt utilizate în conformitate cu pro-
cedurile de siguranţă recomandate. Seminarele de instruire în siguranţă 
oferite de Power Team demonstrează metodele corecte de operare 
a uneltelor hidraulice de înaltă presiune pentru a evita defectarea 
echipamentelor şi accidentările care duc la timpi morţi. Semi-
narele de instruire în siguranţă se pot desfăşura la unitatea 
clientului, la locul de muncă sau la sediul Power Team 
din Eygelshoven, Olanda.

Soluţii profesionale de bulonare hidraulică

Seria noastră Predator de chei dinamometrice include atât chei pătrati-
ce, cât şi chei de profil redus. Conceptul cu corp din oţel oferă o unealtă 
compactă, ce poate fi utilizată în cele mai inaccesibile zone de bulonare 
specifice acestui domeniu.
Fiecare componentă a uneltelor a fost optimizată pentru a minimiza greu-
tatea fără a sacrifica rezistenţa şi durabilitatea, utilizând aliaj din oţel, titan 
extrem de rezistent şi aluminiu. Uneltele au un finisaj placat cu nichel de 
calitate superioare, fiind optime pentru aplicaţii în apa mării sau în medii 
cu apă sărată.

Seria noastră Predator de pompe pneumatice şi electrice hidraulice, prima 
pompă cu cai putere, de capacitate constantă, sau pompă cai putere, cu 
limitare a capacităţii de pe piaţa pompelor hidraulice portabile. La ce se 
pot aştepta utilizatorii cheilor dinamometrice? Într-un cuvânt.....VITEZĂ.

Gama noastră Predator este extinsă cu dispozitive de tensionare şurub şi 
separatoare de piuliţe. Gama de dispozitive de tensionare şurub include 
dispozitive de tensionare şurub cu retur manual, retur cu arc şi reacție ra-
pidă. Noul nostru separator de piuliţe oferă o soluţie fiabilă şi eficientă de 
îndepărtare a piuliţelor blocate şi corodate. 

De asemenea, sunt disponibile calibrarea, instruirea şi software-ul.

Vă rugăm să solicitaţi dosarul nostru „Energie”, în care veţi găsi 
oferta noastră completă de produse de bulonare.

Prese hidraulice
Toate presele disponibile în Ce

Aplicaţii: Ateliere de întreţinere, fabrici, şcoli, laboratoare de teste etc.
- Tip: De masă, de podea, cu valţuri, cu cadru în C



www.powerteam.com

Our latest full catalogue is available upon request at your distributor, via our web site, or call the 
European Customer Service Centre in Eygelshoven

Albert Thijsstraat 12
Nl-6471 WX eygelshoven
Tel: +31 45 5678877
Fax: +31 45 5678878
email: infoeurope@powerteam.com 

Energie
Pompele hidraulice, produsele de bulonare şi accesoriile Power Team oferă soluţii direct 
la locul de muncă, pentru a permite asamblarea unor turbine mari de vânt. Dezvoltările în 
energia tradiţională şi energia regenerabilă necesită o infrastructură din ce în ce mai mare 
în cazul comunităţilor locale, regionale şi globale. Uneltele hidraulice Power Team de înaltă 

performanţă, fac acest lucru posibil.

Întreţinere şi producţie
Pompele hidraulice, cilindrii, uneltele mecanice şi accesoriile Power Team oferă soluţii direct 
în fabrică, atunci când ridicarea, coborârea, tragerea, împingerea, apăsarea, lărgirea şi 
susţinerea în poziţie a unor sarcini mari este necesară. Apelaţi la produse Power Team pentru 
toate operaţiunile dificile de producţie şi întreţinere desfăşurate direct în fabrică.

Construcţie
Pompele hidraulice de înaltă performanţă şi cricurile de post-tensionare Power Team oferă soluţii 
direct pe şantier pentru cerinţele de construcţie solicitante din prezent. Construcţii şi reparaţii ale 
podurilor, construcţii de clădiri comerciale, post-tensionare şi tensionare, precum şi poziţionare şi 
ridicare a structurilor cu cricuri, toate acestea sunt asigurate de produse Power Team portabile şi 

solide.

energie, petrol şi gaz 
Produsele hidraulice de înaltă performanţă Power Team lucrează “în culise” în centrale energe-
tice, platforme oceanice de extragere a ţiţeiului, sisteme de platforme flotante şi instalaţii de 
foraj terestre. Operaţiunile majore, care necesită integritate a tălpilor de grindă sau întreţinere 
generală a instalaţiilor sunt îndeplinite cu ajutorul uneltelor şi pompelor hidraulice Power Team.

Minerit
Pompele hidraulice, cilindrii şi accesoriile de înaltă performanţă Power Team oferă soluţii de 
întreţinere pe şantier, pentru echipamentul de minerit critic.
În ciuda naturii dificile şi solicitante a mediilor de minerit, produsele Power Team continuă să 
opereze într-un mod fiabil, sigur şi robust.

Distribuitorul dumneavoastră Power Team:  


