
Orion EnergySaver

Le nouvel échangeur à plaques Orion – Brides DN100/4’’ est conçu pour répondre à de nombreuses applications. Il fournit 

des solutions encore plus optimisées pour les marchés de l’énergie, de l’agroalimentaire, de la marine et de l’industrie.

Intégrant des innovations mises au point au cours des 10 dernières années, nous pouvons à présent vous proposer un 

échangeur thermique encore plus économique avec un ratio supérieur entre l’épaisseur de la plaque et la pression nominale.

CARACTÉ R I STIQU E S AVANTAG E S TECH N IQU E S AVANTAG E S POU R VOUS !

A C O R N E R LO C K

P LAQ U E S P LU S M I N C E S ET P LU S E F F I CAC E S, 
SAN S FAI R E D E C O M P R O M I S S U R LA S O LI D ITÉ . 
STAB I L ITÉ AL I G N E M E NT D E P LAQ U E S 
S U P É R I E U R E TE M P S D E P R O D U CTI O N AC C R U PAR LA R É D U C-

T I O N D U TE M P S D E MAI NTE NAN C E.  L’E NTR ETI E N 
P E UT ÊTR E E F F E CTU É A I S É M E NT PAR U N P E R-
S O N N E L S U R P LAC E,  D ’O Ù U N GAI N D E TE M P S 
ET D’AR G E NT.  D U R É E D E V I E  P R O LO N G É E D U 
LOT D E P LAQ U E S

B
Z O N E D E D I STR I B UTI O N G RAD U É E 
‘ ’C H O C O LATE-B OX’ ’

M E I LLE U R E S P E R FO R MAN C E S TH E R M I Q U E S D E S 
P LAQ U E S S U R FAC E D’É C HAN G E R É D U ITE G RÂC E 
À U N M E I LLE U R C O E F F I C I E NT D’É C HAN G E

C EASYC LI P M E I LLE U R E STAB I L ITÉ D U J O I NT ET R I S Q U E 
R É D U IT  D’É C LATE M E NT (D U J O I NT) 
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Orion EnergySaver

NOUVE L ÉCHANG E U R À PLAQU E S – B R I D E S D N100/4”

ECHANG E U R S A PLAQU E S APV
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CAD R E
LARG E U R 

E N M M 

HAUTE U R  

E N M M 

D IAM ÈTR E D E 

RACCOR D E M E NT E N M M
CONCE PTION

O R I O N 034 M G S-10 448 (17) 1348 (53)

100 (4)

BAT I  I N D U STR I E L
O R I O N 034 M G S-16 465 (18) 1356 (53)

O R I O N 050 M G S-10 448 (17) 1809 (71)

O R I O N 050 M G S-16 465 (18) 1817 (71)

O R I O N 034 R KS-06 453 (18) 1580 (62)

BATI  HYG I E N I Q U E

O R I O N 034 R KS-10 495 (19) 1580 (65)

O R I O N 034 R KS-25 509 (20) 1644 (65)

O R I O N 050 R KS-06 453 (18) 1975 (78)

O R I O N 050 R KS-10 495 (19) 1975 (78)

O R I O N 050 R KS-25 509 (20) 2040 (80)

Conception :

Bâti industriel, peinture bleue RAL 5010 

Bâti hygiénique, acier inoxydable

PE D AS M E

C O D E C O N C E PTI O N: D I R E CTIVE É Q U I P E M E NTS S O U S P R E S S I O N P E D E N 13445 AS M E V I I I  D IV1

TE M P É RATU R E: P R E S S I O N MAX I M U M 0 – 150 °C :  10 ET 16 BAR S J U S Q U’À 200°C -  10 BAR ET 20 BAR
J U S Q U’À 392°F -  150 P S I  ET 300 P S I

Matériaux :

Plaques : Acier inoxydable EN 1.4301(AISI304), EN 1.4401(AISI316) ou Titane grade 1 

Joints : NBR ou EPDM clipsés 

Raccordements : EN 1.4401, titane ou élastomère EPDM/NBR

Agro-alimentaire : 

• Refroidissement/pasteurisation du lait

• Lactosérum

• Bière

• Moût

Industrie : 

• Applications générales de chauffage 

et de refroidissement

Énergie :

• Eau chaude sanitaire

• Chauffage central

Marine : 

• Eau/eau

• Eau/huile

CARACTÉ R I STIQU E S G É N É RALE S

APPLICATION S TYPE S

Dimensions du bâti :
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