
Beschreibung
APV Vega V028 ist ein neuer hygienischer Plattenwärmetauscher, 

der speziell für hoch viskose Produkte entwickelt wurde. Längere 

Standzeiten, eine schnelle CIP-Reinigung und schonende 

Produktbehandlung sind das zusammenfassende Resultat, das 

eine deutlich verbesserte Prozesseffi zienz und einen optimierten 

Produktausstoß sicherstellt.

Ein weiteres Merkmal des Vega V028 ist das neue voll 

automatische APV Binary-Drive-Gestell zum einfachen Öffnen 

und Schließen auf Knopfdruck.

ANWE N D U NG
Der Vega V028 wird zum Erhitzen, Kühlen und Pasteurisieren von 

Produkten, wie Milchprodukte mit mittlerer und hoher Viskosität 

einschließlich Joghurt, Säfte und kurzfaserige Produkte sowie von 

nicht-newtonschen Flüssigkeiten, wie Ketchup eingesetzt.

PROD U KTE IG E N SCHAFTE N U N D VORTE I LE
Das Vega V028 EasyFlow Plattendesign ist eine 

Weiterentwicklung des bekannten und weit verbreiteten APV 

“R5” Wärmetauschersystems. Ziel dieser Auslegung ist die 

Reduzierung von Druckanstiegen durch Ablagerungen und das 

Erreichen langer Standzeiten unter Beibehaltung eines hohen 

Wärmewirkungsgrades. Das System ist auch bekannt für seine 

langen Produktionszeiten, eine schonende Produktbehandlung 

und reduzierte Ablagerungen.

LÄNG E R E PROD U KTION S Z E ITE N
Durch den großen Stutzenbereich, der eine freie Strömung 

gewährleistet und die  erheblich reduzierte Anzahl von Platten-

Kontaktpunkten wird das Risiko der Ablagerung von faser- und/

oder partikelhaltigen Produkten deutlich vermindert.

G LE ICH MÄSS IG E PROD U KTQUALITÄT
Durch die diagonale Produktführung wird das Risiko von 

Todräumen auf den Platten reduziert und eine gleichmäßige 

Temperatur-Zeit-Behandlung des Produkts sichergestellt. 

Hierdurch wird eine gleichmäßige Produktqualität erreicht, 

Aromen und Geschmacksstoffe bleiben erhalten.

KÜ R Z E R E U N D WI R KU NG SVOLLE R E 
CI P-R E I N IG U NG 
Durch die Reduzierung der Platten-Kontaktpunkte um 80% 

werden Faserablagerungen verhindert und die Spülvorgänge 

während der Reinigungszyklen optimiert. Eine gute Verteilung 

der Reinigungsmedien auf den Platten sorgt für eine kürzere und 

effi zientere CIP-Reinigung.  

SCH N E LLE R U N D PROB LE M LOS E R 
PLATTE NAUSTAUSCH
Die Vega V028 Platten sind nach dem patentierten “Corner 

Interlock” - System zur Plattenausrichtung ausgelegt und mit APV 

EasyClip Dichtungen ausgerüstet. Plattenpakete können schnell 

(ohne Ausrichtungs-fehler) montiert werden. Durch die APV 

EasyClip Dichtungsausführung lassen sich die Platten einfach und 

schnell nachrüsten und wechseln.

APV “B INARY-DRIVE-GESTELL” - VOLL 
AUTOMATISCHE 3-A KONFORME ANPRESSUNG
Das für den VEGA V028 neu entwickelte APV Binary-Drive-Gestell 

wurde für hygienische Anwendungen konstruiert, bei denen ein 

häufi ges und einfaches Öffnen und Schließen unter minimalem 

Aufwand seitens des Betreibers erforderlich ist. Ein manuell 

betriebenes Standardgestell steht ebenfalls zur Verfügung.

OPTI M I E RTE STAN D Z E ITE N FÜ R PLATTE N 
U N D D ICHTU NG E N
Eine intelligente SPS-Steuerung gewährleistet das 

APV Vega V028 EasyFlow
- VOLL AUTOMATISCHER ANPRESSUNG (“BINARY-DRIVE-GESTELL”) FÜR HYGIENISCHE ANWENDUNGEN

APV WÄR M ETAUSCH E R
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Produktspezifikation

MAX.  P LATTE N LE I STU N G B E I  0 ,6  M M P LATTE N-WAN D STÄR K E 

VE R D I C HTETE S A I S I  316 P LATTE N G EW I C HT:  1 .86 KG (4 .1 LB)

APV VEGA V028 B I NARY-D R IVE-G E STE LL

WE R KSTOFF E D E LSTAH L 304/304L VE R K LE I D ETE R 
STAH LK E R N

OB E R FLÄCH E NG ÜTE

D R U C K P LATTE,  LO S E D R U C K P LATTE 
U N D STÜTZ F U S S -  N R.  4 P O LI E RT. 

O B E R E TRAG STAN G E U N D U NTE R E 
F Ü H R U N G S STAN G E G LAS P E R-

LE N G E STRAH LT.

G E STE LLG RÖSS E VAR IANTE N I N 3 LÄN G E N B I S MAX. 
530 P LATTE N

AN SCH LÜSS E

2,5"  TR I-C LAM P (HYG I E N I C) ,  AS M E 
K E G E LSTUTZ E N,  C B- I  AU S G E K LE I-
D ETE U N D G LATTE AN S C HW E I S S S-

TUTZ E N.2 .5"  L/T  LO S- U N D VO R S C H-
W E I S S F LAN S C H E.O B E R F LÄC H E: 150 

G R IT  -  AU S F Ü H R U N G NAC H 3-A

MAX. TE M PE RATU R B I S 177°C (350°F)  J E  NAC H  
D I C HTU N G SW E R KSTO F F

MAX. AUS LEG U NG S D R UCK 14 BAR GAU G E (200 P S I G)

MAX. D U RCH FLUSS RATE 57 M3/ H (250 G P M)

Z U LASSU NG E N D G R U N D 3-A

ANTR I E B E

BESTEHEND AUS E INEM 5 PS, 
DRE IPHASENMOTOR UND HYDRAULIK-

PUMPE,  E INEM INTEGRIERTEN 
ÖLBEHÄLTER (20 GALLON) (ÖL A/W 32).

LE I STU NG SAN-
FOR D E R U NG E N

230/460 VAC 3-P HAS I G.  30/15 AM P 
AN S C H LU S S (AN S C H LU S S W I R D 

M ITG E LI E F E RT)

MAN U E LLE S  
SCH LI E SSSYSTE M

S E C H S KANTSTE C KS C H LÜ S S E L 
(W I R D M ITG E LI E F E RT)

KONTROLLSYSTE M S P S,  E MV,  HYD RAU LI S C H,  
2-W E G E-VE NTI L

B E N UTZ E R-SCH N ITTSTE LLE
B E LE U C HTET,  5 .7"  C C F L 4-C O LO U R 

TO U C H S C R E E N M O N ITO R,  AU-
F LÖ S U N G 320X240,  FAR BTI E F E 4

S PAN N SCH RAU B E N

ZW E I  HYD RAU LI S C H E,  M O-
TO R B ETR I E B E N E 1-3/4"  AC M E 

S PAN N S C H RAU B E N,  VE R D E C KT VO N 
O B E R E R TRAG STAN G E U N D U NTE R E R 

F Ü H R U N G S STAN G E 

Z U B E HÖRTE I LE

O PTI O NAL S C H UTZAB D E C K U N G AU S 
E D E LSTAH L F Ü R P LATTE N PAK ET. 

O PT I O NAL AN S C H LU S S P LATTE M IT 
B I S Z U 8 AN S C H LÜ S S E N. 

O PTI O NAL S O LI D E TR E N N P LATTE

APV VEGA V028 EASYFLOW PLATTE N U N D D ICHTU NG E N

PLATE MATE R IALS AI S I  316,  T ITAN U N D AN D E R E 
LE G I E R U N G E N

WE R KSTOFFE -  D ICHTU NG E N N ITR I L ,  E P D M U N D F K M

G E STE LL-
G RÖSS E

G E STE LLG E-
WICHT I N KG

AB M E SSU NG E N I N M M

A B

1 1,186 2262 1813

2 1,246 3262 2813

3 1,307 4262 3813

ordnungsgemäße Öffnen und Schließen, wodurch Schäden 

durch Ausrichtungsfehler oder überhöhte Anpressung der 

Platten vermieden werden. Ein Abschaltmechanismus bei zu 

hohen Drehmomenten stoppt das System, wenn Blockierungen 

beim Schließen des Plattenpaketes festgestellt werden. In 

Tests, in denen ein Lebenszyklus von 10 Jahren mit täglichem 

Öffnen nachgestellt wurde, wurde eine hohe Zuverlässigkeit 

nachgewiesen.

VOR B E UG E N D E WARTU NG 
Die einfache Benutzer-Schnittstelle ermöglicht eine leichte 

Eingabe zur Änderung der Öffnungsmaße seitens des Betreibers. 

Die Anzeige der Gesamtlaufzeit ab dem letzten Öffnungsvorgang 

sorgt für optimale Voraussetzungen für die Wartungsplanung.

R E D UZ I E RTE STI LLSTAN D S Z E ITE N U N D 
HÖH E R E E FFI Z I E N Z FÜ R D E N B ETR E I B E R 
Der automatische Betrieb und der direkte Zugang zu jeder Platte 

im Gestell ermöglichen eine schnelle Inspektion und Wartung, 

da die Komponente nicht entfernt werden muss, keine schweren 

Teile zu heben und Werkzeuge nicht erforderlich sind. Der 

automatische Betrieb gewährleistet, dass die Betreiber und das 

Wartungspersonal andere Arbeiten ausführen können, während 

der Apparat öffnet und schließt.
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