
Homogenizadores da série Lab da APV



Desenho compacto e versátil 
especificamente desenvolvido para 
laboratórios de P&D dentro dos 
setores de laticínios, alimentos, 
produtos químicos, farmacêuticos, 
cosméticos e biotecnológicos

Homog e n i zador e s da s é r i e Lab da aPV
•	 A homogenização de função dupla exclusiva afiada e a válvula de rompimento 

celular ajudam a fornecer emulsões superiores, dispersões ou coleta de  
produtos intracelulares

•	 A válvula de homogenização de duas etapas pode ser especificada em  
carboneto de tungstênio ou cerâmica

•	 Conta com um visor de pressão digital fácil de ler e um sistema de segurança 
de pressão eletrônica

•	 Área pequena – adequado para localização na bancada

•	 Sedes de válvula de bombeamento de carboneto de tungstênio substituíveis 
em campo e reversíveis

•	 Operação tranquila, silenciosa e confiável

Duas unidades disponíveis para atender aos requisitos do seu laboratório: 

pressões operacionais de 1000 bar e 2000 bar com capacidades nominais de 

22 l/h e 11 1/h, respectivamente. Ideal para uma ampla gama de emulsões e 

dispersões, e saída em uma pressão suficiente para a movimentação para a 

próxima etapa de processamento. 

Equipamento opcional

•	 Conjunto do alimentador de pressão acionado a ar

•	 Desenho à prova de explosão

•	 Conjunto de válvulas homogenizadoras de duas etapas

•	 Desenho cilindro asséptico

•	 Aferidor digital e adaptador do aferidor para leitura de pressão da segunda 
etapa

*  E LASTÔM E ROS E MOLHÁVE I S D I S PON ÍVE I S E M MATE R IAI S ALTE R NATIVOS

Agora, você pode atingir resultados que podem 

ser completamente reproduzidos para emulsões, 

dispersões ou rompimento celular que podem 

ser aplicados à produção em escala integral 

com total confiança. 

Além disso, você pode testar tamanhos de 

amostras tão pequenos quanto 100 ml em 

pressões ajustáveis de até 2000 bar — a pressão 

mais alta em qualquer unidade de laboratório 

disponível — para obter uma flexibilidade de 

pesquisa e economias incomparáveis.

Os homogenizadores da série Lab da APV 

fornecem o tamanho de partícula do meio 

desejado e a distribuição uniforme e minuciosa 

necessária para ajudar você a aprimorar os 

produtos existentes e a desenvolver novos. 

Sediada em Charlotte, na Carolina do Norte, a 

SPX Corporation (Bolsa de Valores de Nova 

York: SPW) é um líder global de fabricação 

para vários setores listada na plublicação 

Fortune 500. 

Para obter mais informações, acesse  

www.spx.com.

A TEOR IA DA HOMOG E N I ZAÇÃO
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Aplicações típicas

ACI MA: O E FE ITO D E ATÉ 10 PASSAG E N S D I STI NTAS A 1000 BAR E M U MA 

E M U LSÃO I NTRAVE NOSA D E ÓLEO NA ÁG UA. CADA PASSAG E M R E SU LTA 

E M U MA M U DANÇA DA D I STR I B U IÇÃO DO TAMAN HO DAS PARTÍCU LAS 

E M R E LAÇÃO A TAMAN HOS M E NOR E S D E GOTÍCU LAS.

ACI MA: A R E D UÇÃO NO TAMAN HO M É D IO DAS PARTÍCU- 

-LAS R E SU LTAN DO DA HOMOG E N I ZAÇÃO E M VÁR IAS 

PR E SSÕE S.

Alimentos/bebidas

Emulsão de bebidas

Substitutos de gordura

Leite

Molhos

Cuidados pessoais/cosméticos

Produtos para os cabelos

Emulsões de lipossomas

Esmalte

Hidratantes

Farmacêutico/biotecnologia

Rompimento celular

Emulsões intravenosas

Suplementos nutricionais

Pomadas

Produtos químicos

Tintas

Dispersões de pigmentos

Emulsões de silicone

Tintas e revestimentos  

especializados

a teor ia da Homog e n i zação

O produto não homogenizado (E) entra na sede da válvula (B) em alta 

pressão e baixa velocidade. Conforme o produto flui por meio da área 

de folga ajustável fechada entre a válvula (A) e a sede (B), há um rápido 

aumento na velocidade com uma diminuição correspondente na pressão. 

Essa transição de energia intensa, ocorrendo em microssegundos, 

produz camadas de mistura tridimensionais turbulentas que rompem as 

partículas na descarga a partir da lacuna (D). O produto homogenizado 

(F) colide com o anel de impacto (C) e sai em uma pressão suficiente 

para a movimentação para a próxima etapa de processamento. 

técn icas d e Homog e n i zação

Homogenização de uma ou duas etapas: 

Para o processamento de emulsões, um conjunto de válvulas de uma 

etapa poderá ser usado; no entanto, o uso de um conjunto de duas 

etapas, onde cerca de 10% da pressão total é aplicada à segunda etapa, 

aprimorará a redução no tamanho das gotículas da maioria das emulsões. 

Para o processamento de dispersões, um conjunto de válvulas de 

uma etapa normalmente é preferível.

Homegenização de várias passagens:

Se uma distribuição de tamanho extremamente estreito de 

partículas for exigida, talvez seja necessário homogenizar o 

produto mais de uma vez.  Isso pode ser feito por dois ou mais 

homogenizadores em série ou ao repetir uma passagem por meio 

do mesmo homogenizador. Usar passagens distintas por meio 

do homogenizador é o procedimento preferível para a múltiplas 

passagens de um produto. Alguns exemplos de produtos de 

múltiplas passagens são emulsões intravenosas, substitutos de 

sangue e emulsões parenterais.
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Aplicações típicas do produto



SINGLE STAGE

370

620

DIMENSIONS IN MILLIMETERS

818

*PVD F -  FLUOR ETO D E POLIVI N I LI D E NO, E PD M - ETI LE NO PROPI LE NO D I E NO MONÔM E RO, POM - POLÍ M E RO D E ACETAL

caracte r í sticas Pad rão / equ i Pam e nto mod e Lo 1000 mod e Lo 2000

CapaC i dad e 22 l/ h 11 l/ h

am o stra m í n i ma d e te ste 150 m l 100 m l

p r e s são o p e raC i o nal máx i ma 1000 bar 2000 bar

d iâm etr o/ mate r ial d o ê m b o lo 14 m m /C e râm i Ca 10 m m /C e râm i Ca

e m balag e m d o ê m b o lo* p Vd F/ e p d m p Vd F/ e p d m

an é i s tó r i C o s/an e l d e baC k-u p* e p d m / p o m e p d m / p o m

mate r ial da s e d e da VálVu la d e b o m b eam e nto* Car b o n eto d e tu n g stê n i o Car b o n eto d e tu n g stê n i o

VálVu la d e b o m b eam e nto li ga bas eada e m C o balto li ga bas eada e m C o balto

VálVu la/s e d e h o m o g e n i zante* C e râm i Ca C e râm i Ca

Vi s o r d e p r e s são d i g ital s i m s i m

s i ste ma d e s e g u ran ça d e p r e s são d e  
s o b r e C o r r e nte

s i m s i m

m oto r te FC.  3 kW, tr i Fás i C o/50-60 h z /  200,  230, 
380,  400,  460,  575 Vo lts

te FC.  3 kW, tr i Fás i C o/50-60 h z /  200, 
230,  380,  400,  460,  575 Vo lts

PE SO LÍQU I DO 105 KG ∙  PE SO B R UTO 130 KG ∙  VOLU M E 0,5 M3

Homogenizadores 
da série Lab da 
APV

s PX fLow tecH noLogy

611 Sugar Creek Road

Delavan, WI 53115

EUA

Tel: +1 (262) 728-1900 ou +1 (800) 252-5200

Fax: +1 (262) 728-4904 ou +1 (800) 252-5012

A SPX reserva-se o direito de incorporar nosso desenho mais recente e alterações dos materiais sem aviso ou obrigação.

As características do desenho, materiais de construção e dados dimensionais, conforme descrito neste boletim, são fornecidas somente para sua informação e não devem 

ser consideradas a menos que seja confirmado por escrito. Entre em contato com seu representante de vendas local quanto à disponibilidade do produto em sua região.  

Para obter informações, acesse www.spx.com.

O “>” verde é uma marca comercial da SPX Corporation, Inc.
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