
Introduction
L’homogénéisateur Rannie 37 / Gaulin 37 est une pompe 

volumétrique alternative à trois pistons, équipée d’une vanne 

d’homogénéisation à étage unique avec commande hydraulique. 

L’homogénéisateur Rannie 37 / Gaulin 37 comprend une partie 

puissance durable à basse vitesse réduisant les vibrations et le 

bruit. L’accès facile au système de commande hydraulique, au 

circuit de lubrification et aux autres systèmes auxiliaires simplifie 

la maintenance et garantit un gain de temps et d’argent. Le corps 

de vannes trois pièces Rannie et le concept Mono-Bloc Gaulin  

(à bille et clapets) sont disponibles en configurations standard  

de la partie liquide. 

La conception des modèles Rannie et Gaulin simplifie la 

maintenance courante. Les matériaux des pistons, joints, 

vannes de pompe, sièges de vanne et joints d’étanchéité sont 

sélectionnés sur mesure pour votre application. Les ingénieurs 

d’APV vous aident à optimiser la configuration en fonction des 

spécificités de vos applications.

OptiOn s stan dar d
•	 Commande hydraulique à 

deux étages de la vanne (HVA)

•	 Système hydraulique automatique à un étage

•	 Système hydraulique automatique à deux étages

•	 Amortisseur(s) de pulsations en entrée et en sortie

•	 Cylindres en conception aseptique

•	 Transmetteur de pression électronique (affichage non compris)

•	 Sortie haute pression

•	 Manomètre d’entrée

•	 Ensemble de contrôle de lubrification des pistons

•	 Vanne d’homogénéisation en carbure de tungstène

•	 Joints de piston section carrée et pistons en céramique 
(uniquement pour corps de vannes Rannie)

•	 Ventilation forcée du moteur principal

•	 Démarreur moteur

•	 Armoire de commande, acier inoxydable

•	 Thermostat/température d’huile

OptiOn s s péciale s
•	 Pistons résistant à l’acide  

(uniquement pour corps de vannes Gaulin)

•	 Vérins en céramique avec bagues en U ou en V 

•	 Dispositif antiexplosion (ATEX)

•	 Pièces en contact avec le produit polies par électrolyse

•	 Conception haute température

•	 Détecteur de débit - refroidissement  
de la partie mécanique

•	 UFO - Unité de filtration de l’huile

Rannie 37 / Gaulin 37

C o r p s d e van n e s  

ran n i e e n tr o i s parti e s

C o n C e pti o n  

M o n o-B lo C Gau li n

HOMOG é n é i sate U r s apV
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ran n i e /cOr ps d e Van n e s e n trOi s 

parti e s,  clapets b i lle et cHaM piG nOn

GaU li n /cOnce ptiOn MOnO-b lOc 

d i M e n s iOn s (U n étaG e)

type

Us
Cap.  Max./ p r e s s.  Max.

M étr iqU e
Cap.  Max./ p r e s s.  Max.

G pH ps i lpH bar

60,81 2 170 2 175 8 200 150

50,81 1 530 2 900 5 800 200

45,81 1 240 3 625 4 700 250

42,81 1 085 4 300 4 100 300

35,81 740 5 800 2 800 400

30,81 530 8 700 2 000 600

25,81 345 11 600 1 300 800

22,81 265 14 500 1 000 1 000

type

Us
Cap.  Max./ p r e s s.  Max.

M étr iqU e
Cap.  Max./ p r e s s.  Max.

G pH ps i lpH bar

clapets cHaM piG nOn

1,5 2 960 1 500 11 200 100

2,5 1 750 2 500 6 640 170

3,0 1 505 3 000 5 700 210

5,8 740 5 800 2 800 400

clapets à b i lle s

2,5 1 375 2 500 5 200 170

3,0 1 190 3 000 4 500 210

4,3 820 4 300 3 100 300

5,8 580 5 800 2 200 400

8,7 420 8 700 1 600 600

d i M e n s iOn s 
e n cai ss e d e 

tran s pOrt
l x l  x  H ( i n . )

d i M e n s iOn s 
e n cai ss e d e 

tran s pOrt
l x l  x  H (C M)

VOlU M e
M 3

pOi d s b r Ut e n 
cai ss e

 M ote u r i n C lu s

70 x 62 x 82,8 176 x 155 x 207 5,7 4 850 lB./2 200 kG
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